
PROFESSIONAL TELESCOPICO

Ombrellone a palo centrale

Apertura Telescopica per chiusura sopra i tavoli

Telaio in lega di alluminio 6005 ad alta tenacità 

Cuciture impermeabili protette (WATER SAFE)

Apertura con carrucola in acciaio inox e carbonio con sistema di bloccaggio (EASY BLOCK)

Bulloneria in acciaio inox

Sistema di sgancio rapido delle stecche (EASY CLICK)

Collani porta stecche in nylon - inox - alluminio verniciato

Snodi braccio stecca in nylon

Camino antivento morbido

Con o senza balza perimetrale da 25 Cm (disegno A, B, C, D, E)

Fodero di custodia Premium in PVC

Di Serie

Accessori

Led

Riscaldatori

Pareti Laterali

Grondaie

Applicazione logo

Progetto su misuraBasamenti disponibili

Da Appoggio

Per fissaggio a pavimento

Da interrare

FINO A 16 MQ



SCHEDA TECNICA

MISURA OMBR.
APERTO (Cm) N° ST.

QUOTE ALTEZZE PESO 
(Kg)

DIMENSIONI IMBALLO

A B C D E SINGOLO
300x300 8 278 225 200 111 330 18 Cm 310x30x30 Kg. 4,5 FINO A 3 PZ. Cm 300x50x50 Kg. 10

350x350 8 286 232 207 110 362 21 Cm 310x30x30 Kg. 4,5 FINO A 3 PZ. Cm 300x50x50 Kg. 10

400x400 8 292 239 214 96 385 25 Cm 310x30x30 Kg. 4,5 FINO A 3 PZ. Cm 300x50x50 Kg. 10

300x250 8 275 230 205 107 308 17 Cm 310x30x30 Kg. 4,5 FINO A 3 PZ. Cm 300x50x50 Kg. 10

350x250 8 282 230 205 91 312 18 Cm 310x30x30 Kg. 4,5 FINO A 3 PZ. Cm 300x50x50 Kg. 10

350x300 8 293 230 205 116 352 20 Cm 310x30x30 Kg. 4,5 FINO A 3 PZ. Cm 300x50x50 Kg. 10

400x250 8 280 235 210 104 345 20 Cm 310x30x30 Kg. 4,5 FINO A 3 PZ. Cm 300x50x50 Kg. 10

400x300 8 287 230 205 105 358 21 Cm 310x30x30 Kg. 4,5 FINO A 3 PZ. Cm 300x50x50 Kg. 10

450x250 8 292 235 210 105 367 23 Cm 310x30x30 Kg. 4,5 FINO A 3 PZ. Cm 300x50x50 Kg. 10

450x300 8 293 241 216 90 365 23 Cm 350x50x50 Kg. 13 FINO A 3 PZ. Cm 350x50x50 Kg. 11,5

OMBRELLONI PALO DISASSATO 50 Cm
300x250 7 270 217 192 80 336 17 Cm 310x30x30 Kg. 4,5 FINO A 3 PZ. Cm 300x50x50 Kg. 10

350x250 7 275 216 191 68 347 18 Cm 310x30x30 Kg. 4,5 FINO A 3 PZ. Cm 300x50x50 Kg. 10

Le altezze e i pesi sono indicativi ed esclusi di basamento e imballo. I pesi e le dimensioni dell’imballo possono variare senza preavviso.

LEGENDA
L= LATO OMBRELLONE

D= 8 Cm DISTANZA MINIMA DA PARETI/ALTRI ELEMENTI

PROFESSIONAL TELESCOPICO

STRUTTURA: In lega di alluminio 6005 ad alta tenacità verniciata a polvere epossidica.

STECCHE OMBRELLONE: Profili raggiati in alluminio     30x15x2 Mm rinforzati internamente con puntale a sgancio 
rapido per facile sostituzione.

PALO DI SOSTEGNO: Centrale in alluminio rotondo diametro     55x2 Mm verniciato a polvere epossidica rinforza-
to internamente. 

SOFFIETTO ANTIVENTO: Morbido (di serie), rigido ribassato (optional).

SNODI: In nylon bianco - nero - marrone.

COLLANI: In nylon -inox - alluminio verniciato.

SISTEMA DI APERTURA E CHIUSURA: Apertura telescopica con carrucola nautica in acciaio inox e carbonio con sistema di
bloccaggio EASY BLOCK.

BULLONERIA: In acciaio inox.

COLORI STRUTTURA: Bianco - grigio manganese - tinta legno noce chiaro, Ral a richiesta.

TESSUTI DISPONIBILI: Entry - Tinto filo;
Design - Tinto massa; 
Design + Performance - Resinato nautico.

Vedi Collezione Colori Gaggio

FODERO: Fodero di custodia Premium in PVC.
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