MAXIPRO rino a4 Mo

Di Serie

Ombrellone a palo centrale

Apertura Telescopica per chiusura sopra i tavoli

Telaio in lega di alluminio 6005 ad alta tenacita

Apertura autobilanciata di serie con carrucola nautica con sistema di bloccaggio (EASY BLOCK)
Bulloneria in acciaio inox

Tele intercambiabili (MODULAR CANOPY)

Collani porta stecche in alluminio saldato a TIG

Snodi braccio stecca in nylon/acciaio

Camino antivento rigido

Con o senza balza perimetrale da 35 Cm (disegno A,B,C,D,E)

Fodero di custodia Premium in PVC

Basamenti disponibili Accessori Progetto su misura
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SCHEDA TECNICA

STRUTTURA:
STECCHE OMBRELLONE:

PALO DI SOSTEGNO:

SOFFIETTO ANTIVENTO:

SNODI:
COLLANI:

SISTEMA DI APERTURA E CHIUSURA:

BULLONERIA:
COLORI STRUTTURA:
TESSUTI DISPONIBILI:

MAXIPRO

In lega di alluminio 6005 ad alta tenacita verniciata a polvere epossidica.

Profili raggiati in alluminio JZ[ 50x20x2 Mm; N° 4 stecche diagonali realizzate con profili
speciali Gaggio 57x25x2 Mm.

Centrale in alluminio rotondo diametro @ 100x3 Mm verniciato a polvere epossidica.
Gli ombrelloni di misura 600x600 (12 stecche), 700x700, 700x600 e 800x600 vengono
realizzati con palo centrale rinforzato () 100x5.

Rigido ribassato.
In nylon bianco - nero.
In alluminio saldato a TIG.

Apertura telescopica autobilanciata tramite carrucola nautica con sistema di bloccaggio EASY
BLOCK.

In acciaio inox.
Bianco - grigio manganese, Ral a richiesta.

Design: Tinto massa;
Technology: PVC/ PVC Black Out;
Design + Performance: Resinato nautico.

Vedi Collezione Colori Gaggio

FODERO:

Fodero di custodia Premium in PVC realizzato in due meta unite con velcro.
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MISURA OMBR. QUOTE ALTEZZE PESO
N° ST. DIMENSIONI IMBALLO
APERTO (Cm) A B c D E (Kg)
400x400 8 310 230 195 120 410 52 Cm 410x50x50 Kg. 13
450x450 8 313 240 205 120 450 56 Cm 500x50x50 Kg. 25
500x500 8 323 250 215 95 460 57 Cm 500x50x50 Kg. 25
550x550 8 335 245 210 68 480 57 Cm 500x50x50 Kg. 25
600x600 8 340 250 215 65 498 77 Cm 500x50x50 Kg. 25
600x600 12 340 250 215 65 498 87 Cm 500x50x50 Kg. 25
700x700 12 400 266 231 56 570 100 Cm 590x50x50 Kg. 25
500x400 8 312 240 205 115 437 56 Cm 500x50x50 Kg. 25
550x450 8 325 240 205 o7 460 59 Cm 500x50x50 Kg. 25
600x300 8 323 248 213 78 420 59 Cm 500x50x50 Kg. 25
600x400 8 320 242 207 85 457 53 Cm 500x50x50 Kg. 25
600x400 10 320 242 207 84 457 58 Cm 500x50x50 Kg. 25
600x500 8 330 245 210 85 488 67 Cm 500x50x50 Kg. 25
600x500 10 330 245 210 85 488 72 Cm 500x50x50 Kg. 25
650x450 8 339 255 220 94 500 67 Cm 500x50x50 Kg. 25
650x450 10 339 255 220 94 500 72 Cm 500x50x50 Kg. 25
650x500 10 332 261 226 80 492 77 Cm 500x50x50 Kg. 25
700x400 10 320 253 218 80 490 64 Cm 500x50x50 Kg. 25
700x500 10 348 268 233 73 508 70 Cm 510x50x50 Kg. 25
700x600 10 358 283 248 70 540 92 Cm 560x50x50 Kg. 25
800x600 10 379 290 255 67 570 100 Cm 590x50x50 Kg. 25

Le altezze e i pesi sono indicativi ed esclusi di basamento e imballo. | pesi e le dimensioni dellimballo possono variare senza preavviso.



MAXIPRO

SCHEDA TECNICA

INGOMBRI

LEGENDA
L= LATO OMBRELLONE

1/2 L = META LATO OMBRELLONE

D= 8 Cm DISTANZA MINIMA DA PARETI/ALTRI ELEMENTI
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